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Produkte dieser Sortimentsgruppe werden immer von AulBen gemessen.

Aufgrund der standigen Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, dass das Design geringfligig

von den Abbildungen abweicht.

ISOTRA Quality

Eine Marke, die eine vieljdhrige Tradition, unzahlbare Investitionen in die eigene Entwicklung, die Verwendung von
Qualitatsmaterialien, technologische Reife, eine zuverlassige Arbeit von Hunderten von Mitarbeitern und viele weitere

Parameter symbolisiert, die ein Ganzes bilden - das Endprodukt der Gesellschaft ISOTRA.
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PURENIT UNTERPUTZKASTEN

Ao Moderne und effiziente Lsung
A Schnelle Montage

A Vielseitige Anwendung - fiir Neubauten
sowie Renovierungen

ISOTRA Quality
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Grundlegende Spezifikation des Produkts

Purenitkasten stellen eine moderne und effiziente Losung bei der Installation von auf3enliegenden Beschattungsystemen, z.B.
AuBenjalousien und Auf3enrollos, dar. Die Verwendung von Purenitkdsten bringt eine Reihe von Vorteilen fiir die Warmedam-
mung von Gebduden und die dsthetische Endgestaltung von Gebaudedetails mit sich. Purenitkdsten schaffen einen verborge-
nen Raum zur Installation von Beschattungstechnik, ohne die Optik der Fassade zu storen.

Vorteile der Verwendung von Purenitkdsten:

« Verbesserung der Energieeffizienz des Gebadudes — Reduzierung der Warmeverluste.
« Bauwerksschutz — Purenit schiitzt Baufugen vor Feuchtigkeit und Verformung.

+ Schnelle Montage - Purenit ist leicht und einfach zu bearbeiten.

+ Vielseitigkeit — Purenit kann fiir verschiedene Arten von Baulésungen verwendet werden, vom Neubau bis hin zur Renovie-
rung.

Die Purenitkasten bestechen durch eine hohe Bestandigkeit gegen viele Einfliisse (Druck, Temperatur, Feuchtigkeit u. a.), sind
fest und leicht. Purenit zeichnet sich durch eine minimale Warmeausdehnung aus und die Feuerbestandigkeit erreicht den
Wert B2 gemdl der DIN 4102-1.

STANDARDMARBE (mm)

Box typ Lange des Kastens D MAB A MAB B MAB C

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
PB 450 6000 150 600 140 300 150 600
PB-IS 20 450 6000 150 600 145 300 150 600
PB-IS 30 450 6000 150 600 155 300 150 600
PB-IS 40 450 6000 150 600 165 300 150 600
PB-IS 50 450 6000 150 600 175 300 150 600
PB-IS 60 450 6000 150 600 185 300 150 600
PB-L 450 6000 150 600 125 300 - -

*Uber 3500 mm ldnge Kasten werden aus mehreren Stiicken zusammengesetzt - siehe Verbingung von Kasten

**F{r Ecklésungen betrdgt die maximal herstellbare Breite 6000 mm fiir eine Innenecke und 5700 mm fiir eine AuBenecke.
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@ _%
Kasten: ISOTRA PB-IS 2-01905-0000 Kasten: ISOTRA PB-IS 2-01905-0000
Laibung: PIO - Purenit-Warmedammlaibung Laibung: SIO - Polystyren Laibung



Bezeichnung der Position

Zeichnungsnummer - Abkiirzung 1

Purenit 2440x1220x15 mm

6-018994-0015

Puren PIR MV 2400x600x20 mm

6-019447-0020

Puren PIR MV 2400x600x30 mm

6-019447-0030

Puren PIR MV 2400x600x40 mm

6-019447-0040

Puren PIR MV 2400x600x50 mm

6-019447-0050

Puren PIR MV 2400x600x60 mm

6-019447-0060

U Blech 23 x30 mm

3-04314-PU11

U Blech 30 (PIR20) - RAL

3-04806-PU11

U Blech 40 (PIR30) - RAL

3-04343-PU11

3-04344-PU11

U Blech 60 (PIR50) - RAL

3-04318-PU11

U Blech 70 (PIR60) — RAL

3-04345-PU11

) -
) -

U Blech 50 (PIR40) - RAL
) -
) -
) -

U Blech 80 (PIR70) - RAL

3-04879-PU11

U plech 90 (PIR80) - RAL

3-04880-PU11

U Blech 100 (PIR90) - RAL

3-04881-PU11

U Blech 110 (PIR100) - RAL

3-04882-PU11

Holzspanwerkstoff-Schraube 3x16mm, A2 — Senkschraube - Torx

6-019122-0000

Kurze Montagekonsole

3-04424-PU22

Lange Montage konsole

3-04425-PU22

Schraube 5x16 Torx, verzinkt, Zylinderkopf, niedrig

6-019690-0000

Schraube 4,5x12 Torx verzinkt, Zylinderkopf, niedrig

6-019691-0000

Ungleichschenkliges AL-Profil - L, 20x20x2

6-013663-0000

Ungleichschenkliges AL-Profil - L, 25x25x2

6-018990-0025

Ungleichschenkliges AL-Profil - L, 30x20x2

6-015787-0000

Ungleichschenkliges AL-Profil - L, 35x35x2

6-018990-0035

Ungleichschenkliges AL-Profil - L, 40x20x2

6-005715-0003

Gleichschenkliges AL-Profil - L, 45x45x1,8

6-018990-0045

Montage-Purenitunterlage

3-04483-0000

Purenit Kupplung

2-01841-0000

Halterungen fiir AuBenjalousien

2-00649-0000

Sechskantschraube mit konvexem Kopf und Méx16 Zinkflansch

6-010244-0000

Holz-Gewindebolzenmutter M6x13

6-019854-0000

Varianten der Purenit-Kasten

ISOTRA PB

ISOTRA PB-IS

ISOTRA PB-L

PURENIT UNTERPUTZKASTEN
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Zusammensetzung der Purenitkdsten

« Purenit - Vorderseite des Kastens (Konsolen und Halter der Jalousien kdnnen
wir beliebig darin verankern)

« Warmedammung - Riickseite des Kastens (liegt am Sturz, an der Anschluss-
fuge und am Fensterrahmen an)

« U-Montageprofil

MaBe

Typ B1
ISOTRA PB 15
ISOTRA PB-IS 20 20
ISOTRA PB-IS 30 30
ISOTRA PB-IS 40 40
ISOTRA PB-IS 50 50
ISOTRA PB-IS 60 60

Bis zu einer Kastenlange von 3500 mm wird das Basisprofil einteilig geliefert. Ab 3501 mm, und zwar wenn der Kasten in ein-
zelne Segmente unterteilt ist, verfligt jedes Segment (iber ein eigenes Basisprofil. Die Profile haben eine solche Lange, dass
mindestens ein Profil in das ndachste Segment hineinragt, wodurch die Segmente miteinander verbunden sind und ihre Ver-
bindung verstarkt ist.

« Unterputzleiste

15
MaBe
Typ H1 H2 J J
20 20 20 3
25 25 25 8 " :[ H2
30 30 20 13 .
35 35 35 18 H1 |
40 40 20 23
45 45 45 28 18
2

Bis zu einer Kastenlange von 3500 mm wird die Unterputzleiste einteilig geliefert. Ab 3501 mm, und zwar wenn der Kasten
in einzelne Segmente unterteilt ist, verfligt jedes Segment liber eine eigene Unterputzleiste. Die Leisten haben eine solche
Lange, dass mindestens eine Leiste in das nachste Segment hineinragt, wodurch die Segmente miteinander verbunden sind
und ihre Verbindung verstarkt ist.

DICKE der Warmedammung

* (fiir den Typ PBI) 20 30 40 30 60
Warmedurchlasswiderstand RD [(m*K)/W] 0,20 0,35 0,45 0,55 0,70
Wirmedurchgangskoeffizient 2 UD [(m?K)/W] 2,94 2,04 1,69 1,45 1,19
Diffusionswiderstand Sd [m] 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48

*PIR = Polyisocyanuratschaum

Typ der Farbbeschichtung:

A) nur Montageprofil

B) Montageprofil sowie Unterputzprofil
C) nur Unterputzprofil

Angebotene Farben laut Farbmusterkarte RAL fiir AuBenjalousien.

ben 7016 oder 7038).

Die Innenseite des Kastens ist mit grauem Anstrich versehen (in den Far-
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Montagekonsole
Kurze Montagekonsole (3-04424-PU22) Lange Montagekonsole (3-04425-PU22)

T

40
U]

273

Empfohlene Anzahl der Halter fiir Purenit-Kasten
Purenitkastensbreite (mm) Stiick
<1199 2
1200 - 1999
2000 - 2799
2800 - 3599
3600 - 4399
4400-5199
5200 - 6000

N[OV | D W

Langsschnitt durch den Kasten
(empfohlene Mindest-Anzahl der Halter)

D
cca 200 max 900 cca 200
15 15
35
VARIANTE MIT SICHTBARER VARIANTE MIT PURENIT-
FUHRUNGSLEISTE WARMEDAMMLAIBUNG
FINALER FASSADENPUTZ FINALER FASSADENPUTZ

Bestellen Sie Fiihrungsschienengehduse und Fiihrungsschiene gleich mit der Raffstore.
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Verbindung von Purenitkdsten

1. Langsverbindung von Purenitkdsten

Uber 3500 mm lange Kisten werden aus mehreren Stiicken zusammengesetzt, die Verbindung erfolgt mithilfe eines Verbin-

dungsstticks fir Purenitkasten. Die Aufteilung der Kasten oder der Gruppe kdnnen Sie selbst bestimmen. In diesem Fall ist es
notwendig, das Bestellformular um eine einfache Zeichnung der AuBBenansicht zu erganzen, da sonst eine automatische Auf-
teilung in Elemente mit einer Lange von 3500 mm + eine Ausmessung des Rests der angegebenen Abmessung erfolgt.

Purenit kupplung 2-01841-XXXX-1
45

L

f 6
AN
</y<‘y

WINKEL DES VERBINDUNGSSTUCKS I
3-04347-xxxx-1 o 7:

(47)

© g
—l_

E‘E

o}

601
600

FRONTBLECH DES VERBINDUNGSSTUCKS
3-04349-xxxx-0 ak

OBERES BLECH DES VERBINDUNGSSTUCKS S
3-04348-xxxx-0 -

(423)

2, Moglichkeit der Verbindung des Kastens mit der Laibung
Auskleidung des Kupplungskastnes 3-04499-PU22
kann als optionales Zubehor bestellt werden

\ /
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18.5
28,50

KASTEN-
-SEITENTEIL
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o o (Y14, LAIBUNG
| | 4x Schraube .
7.5
4
40
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3. Eckverbindung von Purenitkdsten

Die AuBenmalle der Baugruppe sind angegeben und eine Zeichnung ist beigefiigt.

Die Eckkonstruktion wird inklusive Verbindungssatz aus Verbindern und Winkeln geliefert.

Purenit Eckkupplung - Winkel 3-04611-PU22, 2x TO
| g ol
& !
. .
o !
? ‘ B D
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A
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N ‘ i g
|
122 Qﬁ
&
|
6x P45 //g

Purenit Eckkupplung - Band 3-04612-PU22, 1x i

20_|10;

6x @ 45

(] —\\t— 153

50

o --

40

240
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Eckiger Purenit-Kasten - Ausenecke

Eckiger Purenit-Kasten - Innenecke

T

Eckiger Purenit-Kasten - Innenecke 2-01884-0000

]

[

Bezeichnung

Bestellnumer - Abkiirzung 1

Gleichschenkliges AL-Profil - L, 20x20x2

6-013663-0000

Gleichschenkliges AL-Profil - L, 25x25x2

6-018990-0025

Gleichschenkliges AL-Profil - L, 35x35x2

6-018990-0035

Gleichschenkliges AL-Profil - L, 45x45x1,8

6-018990-0045

Ungleichschenkliges Al-Profil - L, 30x20x2

6-015787-0000

Ungleichschenkliges Al-Profil - L, 40x20x2

6-005715-0003

U Blech23x30 mm

3-04314-PU11

U Blech 30 (PIR20) - RAL

3-04806-PU11.

U Blech 40 (PIR30) - RAL

3-04343-PU11.

U Blech 50 (PIR40) - RAL

3-04344-PU11.

3-04318-PU11.

U Blech 70 (PIR60) - RAL

3-04345-PU11.

)
)
)
U Blech 60 (PIR50)-RAL
)
)

U Blech 80 (PIR70) - RAL

3-04879-PU11

U Blech 90 (PIR80) - RAL

3-04880-PU11

U Blech 100 (PIR90) - RAL

3-04881-PU11

U Blech 110 (PIR100) - RAL

3-04882-PU11

Montage-Purenitunterlage

3-04483-0000

Purenit Eckkupplung - Band

3-04612-PU22

Purenit Eckkkupplung - Winkel

3-04611-PU22

Kurze Montagekonsole

3-04424-PU22

Lange Montage konsole

3-04425-PU22

10
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Vorgefertigte isolierte Laibung:

Die Vorgefertigte isolierte Laibung besteht aus einem Purenit-Sandwich und XPS (extrudiertes Polystyrol) mit einer Dicke von
30 mm (10 mm Purenit als Tragerplatte, 20 mm XPS als Ddimmung), das Gehduse der Jalousie hat eine Tiefe von 25 mm. Das
Gehduse ragt aus dem Sandwich 5 mm heraus.

Eigenschaften der Laibung:

+ Warmeddmmung - sorgt fiir eine hohe Warmedammung

+ Hohe Festigkeit — halt mechanischer Beanspruchung stand

« Einfach zu bearbeiten - kann nach Bedarf verbunden werden

Montage
- Auf Konsolen, die mechanisch am Fensterrahmen verankert sind
« Flachenhafte Klebung auf vertikal geebnete Oberflache der Kontakt-Warmedammung

STANDARDMARBE (mm)
MaB A MaB B MaB C
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
150 3200 75 306 65 235

*Dies ist die GroBe der PIO- pder SIO- Warmedammlaibung ohne den Uberstand des 150-mm-Gehéuses.

Laibungstyp

PIO - Purenit-Warmedammlaibung SIO - Polystyrol-Warmeddammlaibung PUR - Purenit-Laibung

Empfohlene Anzahl der Halter fiir Laibung

Purenitlaibungsh6he (mm) Stiick
<1799 2
1800 - 2799 3
2800 - 4000 4
4001 - 5000 5
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Purenit-Warmedammlaibung (PI1O)

i

35

107

10]. 1201}

70

350

40

30

1 Purenit

2 Schaumpolystyrol
3 Schaumpolystyrol
4 Gehduse 23x25

Konzole 60x30 (3-04563-xxxx-0)
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Polystyrol-Warmedammlaibung (SIO)

23

35

s

(30]

Die gehduse kdnnen standard-
massig mit der einlage p018/3
ausgestattet sein (7-302234-pu52).

107

70

150

(200)

350

200

1 POLYSTYROL
2 GEHAUSE 23X25
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Anleitung zur Ausmessung und Montage

Ll — /

1. Ausmessung der Kasten

A - AuBBenhohe der Vorderseite des Kastens

B - AuBentiefe des Kastens B =15+E+B1

C - AuBenhohe der Riickseite des Kastens (kann von A abweichen)

D - AuBenlange des Kastens (siehe Abb. 2)

E - Innentiefe des Kastens (bei den meisten Jalousietypen betragt sie 130 mm)

B1 - Dicke der PIR-Warmedammung

Es werden grundsatzlich die Auenmalle der Kasten ausgemessen und eingegeben.

2. Montage der Kasten

Die Montage darf nur von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden!
Baubereitschaft: eingebaute Fenster

Kontrolle:

Vor der Montage empfehlen wir, saimtliche Teile bei Anlieferung der Ware zu Gberpriifen, dadurch werden eventuelle Pro-
bleme vermieden. Eventuelle Mdngel oder Bemerkungen beziglich der Montage oder der Jalousie teilen Sie bitte dem
Hersteller mit.

Werkzeuge zur Montage:

1. Wasserwaage

2. Bleistift

3. Meter

4. Bohrmaschine + Bohrer je nach Untergrund
5.Hammer

6. Akku-Bohrmaschine

7. Bits entsprechend der gewdhlten Schrauben, Magnetaufsatz fiir Sechskantkopf 8 und 10
8. Magnetaufsatz

9. Purenit-Schraube 4x15 mm

10. Purenit-Schraube 3x15 mm

11. Diibel Durchmesser 10, Schraube 5x60 mm

Das System ist so vorbereitet, dass das Basisprofil (und die darin eingelegte Dimmung) den Fensterrahmen von oben her um
30 mm Uberdecken kann.
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Montagevorgehen:
1. Vorbereitung

Die Purenit-Unterputzkasten, bzw. die Warmedammlaibungen werden in einer Folie verpackt geliefert, mit der Bezeichnung
der Position entsprechend lhrer Bestellung.

Die Montagekonsolen und weitere Montagekomponenten sind in einer Kartonschachtel beigepackt. Kontrollieren Sie nach
dem Auspacken die MaBe der einzelnen Positionen des Auftrags.

2. Montage des Basisprofils.

Legen Sie das Profil so an den Fensterrahmen an, dass die langere Seite (30 mm) des Profils mit der oberen Au3enkante des
Fensterrahmens abschlie3t oder passen Sie die Hohe nach Absprache mit der Baufirma an. Das Basisprofil sollte auf jeder Seite
einen Abstand von 15 mm aufweisen. In dieser Position befestigen Sie das Basisprofil mit Schrauben am Fensterrahmen bzw.
am Untergrund.
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3. Setzen Sie den Purenitkasten auf die verankerte Basisleiste und richten ihn lotrecht aus.

g

bl
™

4. Verankern Sie den Kasten am Untergrund mithilfe der Montagekonsolen.

Zuerst verankern wir die Konsole in dem jeweiligen Trag-Untergrund.

5. Mithilfe einer Wasserwaage richten wir den Kasten lotrecht aus und schrauben ihn an die
Konsolen an.




PURENIT UNTERPUTZKASTEN

6. Schlieen Sie die Montage ab, indem Sie das Speisekabel der Jalousie in den
Kastenraum durchziehen.

«  Bohren Sie mit einem 10-mm-Bohrer fiir Holz oder Metall ein Loch an der Stelle, an der sich der Motor der Au3enjalousie
befinden soll. Durch diese Offnung ziehen wir dann das Kabel in den Innenraum des Kastens durch.

Um eine Unterbrechung der Warmebrticke zu gewdhrleisten, empfehlen wir, eine Purenit-Unterlage unter den Konsolenful3 zu
legen. Diese Unterlage kann bestellt werden, indem Sie dem Auftrag eine Anmerkung hinzufiigen.

100 +1 15

100 1

Montage-Purenit-Unterlage 3-04483-0000

Wir positionieren die Konsole jeweils 200 mm von jedem Rand, die weiteren angelegten positionieren wir gleichmafig in ei-
nem Abstand von 500 - 600 mm voneinander.

17
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GRUNDABMESSUNGEN DER KASTEN UND BERECHNUNG DER FUHRUNGSSCHIENENACHSE

PB-IS mit Basisprofil

+ B1 - Dicke der PIR Ddmmung
« Y -Tiefe des Basisprofils

MASS B1 [mm] TIEFE DES BASISPROFILS Y [mm]

20 30-40-50-60-70-80-90-100-110
30 40-50-60-70-80-90-100-110

40 50-60-70-80-90-100-110

50 60-70-80-90-100-110

60 70-80-90-100-110

Fur Tiefen des Basisprofils von 20 bis 60 mm wird eine Blechdicke von 1,5 mm
verwendet; bei Tiefen von 70 bis 100 mm eine Blechdicke von 2,0 mm.

« X - Abstand der Achse der Fiilhrungsleiste von der Riickseite des Basisprofils

L B —
PB-IS
100 ,
I - - r
C A
2
i * 30
Y-B1-2_|| Bl _|_ E=B-B1-15 _| | 15

1.5 (Y=30-60) v
2.0 (Y=70-100) X

Berechnung der Fiihrungsschienenachse (mm)
X=05¥E+Y-2

18
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PB-IS ohne Basisprofil

+ B1 - Dicke der PIR Ddmmung
« X - Abstand der Achse der Flihrungsleiste von der gedachten* Riickseite des Basisprofil

* Bei Wahl des Basisprofils ,NE” (oder ohne Basisprofil) wird davon ausgegangen, dass das Basisprofil bereits vormontiert ist
und dem ndchstgelegenen Basisprofil entspricht (z. B. wird bei Wahl von B1 = 30 mm das Profil PB-IS 40 beriicksichtigt).
Wird bei der Installation kein Basisprofil verwendet oder kommt ein Profil mit anderer Tiefe zum Einsatz, muss dies bei der
Konfiguration der Achse der Fiihrungsleiste beriicksichtigt werden.

PB-IS

Berechnung der Fiihrungsschienenachse (mm)
X=05*E+B1+8
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PB mit Basisprofil

« B1 - Dicke der Purenitplatte
« Y -Tiefe des Basisprofils

MASS B1 [mm]

TIEFE DES BASISPROFILS Y [mm]

15

23-30-40-50-60-70-80-90-100-110

Fiir Tiefen des Basisprofils von 23 bis 60 mm wird eine Blechdicke von 1,5 mm verwendet;
flr Tiefen von 70 bis 100 mm wird eine Blechdicke von 2,0 mm verwendet.

.. X - Abstand der Achse der Fiihrungsleiste von der Riickwand des Basisprofils
[— B P
PB
100
_l p—
C
1.5 (Y=23-60)
2.0 (Y=70-100)
2
yp 30
] 30
Y-17 1 E=B-30

Berechnung der Achse der Fiihrungsleiste [mm]:

X=0.5-E+Y-2

20
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PB ohne Basisprofil

+ X - Abstand der Achse der Fihrungsleiste von der angenommenen* Riickwand des Basisprofils

* ird bei der Wahl des Basisprofils,,NEIN” (d. h. ohne Basisprofil) gekennzeichnet/ausgewahlt, wird davon ausgegangen,
dass das Basisprofil bereits vormontiert ist und dem kleinsten Basisprofil entspricht (bei Purenitkasten betragt die kleinste
Profiltiefe 23 mm). Wird bei der Montage kein Basisprofil oder wird ein Profil mit einer anderen Tiefe verwendet, muss dies
bei der Konfiguration der Achse der Fiihrungsleiste berlicksichtigt werden.

PB

Berechnung der Fiihrungsschienenachse (mm)
X=05%E+21

21
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PB-L mit Basisprofil

+ X - Abstand der Achse der Fiihrungsleiste von der Riickkante des Kastens

PB-L

100 _
| — — i
o A
2
, F_
30
E=B-15 15

Berechnung der Fiihrungsschienenachse (mm)
X=05%E

Mindesttiefe E - Platzbedarf fiir Jalousien je nach Lamellentyp

Jalousientyp Mindestmaf E
CETTA 50 90 mm
CETTA 65 115 mm
CETTA 80 130 mm
CETTA 60F 100 mm
CETTA 80F 120 mm

CETTA 100F 140 mm
SETTA 65 115 mm
SETTA 90 140 mm
ZETTA 70 120 mm
ZETTA 90 140 mm

22
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Montage der Laibung

1. Packen Sie die Laibung aus und bereiten Sie sie fiir die Montage vor.

OSA VL 30_| 5

B

2. Fangen Sie mit der Montage der Winkel auf dem vorbereiteten Untergrund entsprechend der vorgenommenen Ausme-
ssung an. Fiir eine Laibung verwenden Sie je nach ihrer Lange 2-3 Winkel. Positionieren Sie den ersten Winkel ca. 300 mm
vom Basisprofil. Den zweiten dann ca. 300 mm von der Unterkante des Fensters.

3. Legen Sie die Laibung an die vorbereiteten Konsolen an und verankern mit Schrauben. Als Verstarkung kann die Buchse
der Flihrungsleiste im Kasteninneren mit der Spitze an der Seitenwand verankert werden.

23
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Optional bieten wir auch die SIO-Laibung an, welche nur aus Polystyrol mit einer Einlage fiir die Fiihrungsleiste gefertigt ist.
Die Montage erfolgt durch Aufkleben mittels Schaumkleber auf das vorbereitete Kontakt-Warmeddmmsystem.

123

35

#
Z
o

e ]
s s s

| 50

.‘}:‘:l

Empfehlung: Behandeln Sie vor dem Auftragen des Fassadenputzes die Purenitlaibung mit einem Voranstrich fiir
nicht saugfahige Untergriinde

Entfernen Sie bei der Montage nicht die inneren Versteifungen des Kastens! Das Entfernen dieser Versteifungen darf
erst nach dem vollstandigen Einarbeiten des Kastens in den Fassadenputz bei der Installation von Au3enjalousien
erfolgen.

Installationsbedingungen:

- Die Fertigungstoleranz der Purenitkasten betragt £ 3 mm

«  Purenitkdsten mussen innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Installation in die Warmeddmmung eingearbeitet werden.
«  Kasten dirfen nicht Giber langere Zeit der Witterung ausgesetzt werden.

Die Polystyrol-Abstandhalter miissen so lange im Kasten verbleiben, bis dieser vollstandig in der Fassade eingebettet ist.
Sie werden erst bei der Installation von Auf3enjalousien entfernt.

«  Vor dem Einbau der Kasten in die Fassade ist es notwendig, deren Frontseite mit einem fiir nicht saugende Untergriinde
geeigneten Voranstrich zu behandeln oder eine Kontaktbriicke zu verwenden.

«  BeiVerstoB gegen die oben genannten Bedingungen ist kein Anspruch auf Reklamation der Produkte méoglich.

Der Purenit-Kasten und seine Befestigungspunkte — die Konsolen - sind hinsichtlich ihrer Abmessungen sowie ihrer
konstruktiven und statischen Auslegung so ausgelegt, dass sie das Eigengewicht des Kastens einschlieBlich der Au3e-
njalousien sowie gegebenenfalls einer leichten Warmedammung tragen kénnen. Die Befestigungen sind unter keinen
Umstanden dafiir ausgelegt, zusatzliche grof3ere Lasten aufzunehmen, wie beispielsweise aufgeklebte Ziegelriemchen,
Steinverkleidungen oder andere schwere Fassadenbekleidungen. In solchen Fallen muss die Fassadenbekleidung tber
eine eigene, unabhangige Unterkonstruktion verfiigen.
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