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PERGOLA ARTOSI

Pergolen stellen in einem Garten oder auf einer Terrasse eine kleine Oase der Ruhe dar, was jedermann ab und zu
braucht. Sie gestalten eine elegante Umgebung und bieten maximale Bequemlichkeit fast das ganze Jahr hindurch.
Mit ihrem aupergewdhnlichen Design werden sie Ihnen die mit lhrer Familie verbrachte Zeit noch angenehmer ma-
chen. Und gerade deshalb konzentriert sich die Gesellschaft ISOTRA auf die Entwicklung, Fertigung und standige
Innovation ihrer eigenen Pergolen.

Die selbstragende bioklimatische Pergola ARTOSI mit innovativem und edlem Design ist die erste Pergola, die
in der Entwicklungsabteilung der Gesellschaft ISOTRA entworfen wurde. Die Pergola ARTOSI wurde mit besonde-
rem Nachdruck auf die Genauigkeit, die Qualitdt der Bearbeitung und die Moglichkeiten von individuellen Anpas-
sungen, dank dessen sie sich lhnen in jeder Hinsicht anpasst. Ein Vorteil der Pergola ARTOSI besteht in der Moglichkeit
der Teilung des Daches in mehrere unabhdngigen Sektionen, die einzeln betatigt werden konnen. Sie konnen dadurch
mithilfe einer Fernbedienung die Stromung von Licht, Warme sowie Luft in jedem beliebigen Teil der Pergola regulie-
ren, entsprechend der Position der Sonnenstrahlen im Laufe des ganzen Tags.

ARTOSI erreicht die hdchste Windwiderstandsklasse, allerdings fir noch mehr Komfort und Komfort
Screen-Stofflousien mit LED-Sreifen rund um die Pergola,und in die Lamellen integrierte LED-Leuchten in Tagesweif.
Nicht nur dank dessen entwickelte die Gesellschaft ISOTRA eigene Screenrollos ALFA-ZIP und ALFA-ZIP
PLUS, die sowohl zur Beschattung des Innenraums, als auch direkt fir die Pergola ARTOSI bestimmt sind. Mehr tber
die Screenrollos erfahren Sie in einem selbstandigen Katalog oder auf unseren Webseiten.

VORTEILE UND VORZUGE

INNOVATIVES DESIGN
ALUMINIUMLAMELLEN, VON 0° BIS 130° VERSTELLBAR
INTEGRIERTER WASSERABFLUSS
SCHUTZ GEGEN REGEN UND SCHNEE
SEHR HOHE WINDFESTIGKEIT
MOGLICH KEIT DER INTEGRATION VON SCREENROLLOS

MOGLICHKEIT DER VERBINDUNG VON PERGOLEN

ERLAUTERUNGEN ) rervedienung (Y Tanoma

ISOTRA Quality

Eine Marke, die eine langjahrige Tradition, unzahlige Investitionen in die eigene Entwicklung, die Verwendung von Qualitatswerkstoffen, die technologische Reife,
die zuverlassige Arbeit mehrerer Hunderten Mitarbeiter und viele weitere Parameter symbolisiert, die eine Gesamtheit bilden - das Finalprodukt der ISOTRA.



BIOKLIMATISCHE PERGOLA ARTOSI

Se|bg[[ragende bioklimatische Pergo|a ARTOS]|  Die Aluminiumlamellen kdnnen in einem Winkel zwischen 0° und 130°
mit einem innovativen und reinen Design aus der geneigt werden, selbstverstandlich sind auch eine Dichtung und die Ne-
igung der Lamellen fUr eine gelenkte Ableitung von Wasser durch den
EﬂtWiCklU085abt€i|Uﬂg der Gesellschaft ISOTRA. Stander. In der Pergola kénnen Beschattungselemente integriert werden
Die grundlegenden Mafe des Produkts mit einer  und eine LED Beleuchtung.
Breite von 4,5 m und einem Ausfall von bis zu  _ _ _ . .
Ein Vorteil der Pergola ARTOSI besteht in der Moglichkeit der Teilung des
/ m erfdllen die Str@ﬂgSteﬂ Aﬂf@rd@rungeﬂ an den Daches in mehrere unabhéngige Sektionen, die individuell entsprechend

gegen\/\/amgen Anwender-Komfort. der jeweiligen Sonneneinstrahlung betatigt werden konnen. Maoglichkeit
der Anordnung der Stander bis zu 1 m auferhalb der ecke der Pergola

in Richtung nach innen.

Die Pergola ARTOSI kann auf Arten und Weisen zusammengestellt wer-
den, in freistehender Kombination oder in der Wand verankert. In Anbe-
tracht der ausgewiesenen Parameter stellt der Preis einen erheblichen
Vorteil vor der Konkurrenz dar.

Lange ,L* (Ausfall, mm) Breite ,,S* (mm) Ugtﬁ:rga:lgshohe Garantierte flache (m?)
Pergola | Ausfiihrung e L ()
min. max. min. max. min. max. max.
ARTOSI motor 1440 7 000 1000 4 500* 500 3 000 315

Ab einem Ausfall von 6 121 mm hat die Pergola 6 Stk. Stander.

Vom dem Ausfall 5 400 mm es ist nétig die Pergola auf 2 Sektionen zu teilen (2 Sticke der Motoren).

Der minimale Auszug mit dem Teleco-Linearmotor betragt 2160 mm. Der minimale Auszug mit 2 Teleco-Linearmotoren betragt 3060 mm.

*Bis zu einer Breite von 4 000 mm betragt die Tragkraft der Lamellen bis zu 116 kg/m?. Ab einer Breite von 4 000 mm betrégt die Tragkraft der La-
mellen bis zu 90 kg/m?.



Vorteile und hervorstechende Merkmale

a Die Pergola ist mit der Hochprazision hergestellt.
a Es besteht die Moglichkeit, die Stander bis zu 1T m auperhalb
der Ecke der Pergola in Richtung nach innen anzuordnen
a Niedrige Einbauhthe des Dachprofils einschl. der Offnung
von Lamellen - insgesamt 25 c¢m
a Moglichkeit der Teilung der Lamellen des Daches der Pergola
in mehrere unabhdngigen, selbstandig zu betatigenden Sektionen
a Klares und elegantes Design
a Einfache Montage/Demontage der Lamellen und Grofe Variabilitat
der zusammenstellung der Pergola
a Offnungswinkel der Lamellen 130°
a Es besteht die Moglichkeit, einen LED-Streifen an den Seiten des Defekts und
am Umfang der Pergola anzubringen oder eine in die Lamellen integrierte
LED-Beleuchtung zu verwenden
Maoglichkeit des Einbaus der Beschattungstechnik
Windfestigkeit der Klasse 6
Gunstiges Verhaltnis Preis-Produktparameter

Eigene Entwicklung

Montagevarianten

a Die Pergola ARTOSI ist selbststehend mit Befestigung den Pfosten in Boden
und Befestigung des Profils an die Wand.

Art der Betatigung

a Dient zum Offnen, zum Kippen und Schliepen der
Aluminiumlamellen im Dach der Pergola

0 a Motor Somfy WT/IO

a Linearmotor Teleco, DC24V

Grundlegende Farbausfuhrung

() RAL 90105 weip Struktur @ ~r~L 9007 silber
() RAL9010M weip matt @ R~ 90075 sibern Struktur
' RAL 9006 weip-aluminium ‘ RAL 7016S anthrazitgrau Struktur

@ rAL 90065 weip-atuminium Strukwur @) RAL 7016M anthrazitgrau matt

Beidseige Lackbeschichtung der Lamellen

DB 702 perlhellgrau

DB 703 perl dunkelgrau
RAL 8014S grau Struktur

RAL 8014M grau matt

a 2 Grundfarben der Lamellen RAL 7016 S und Oberer Teil Unterer Teil
RALDB/O3 S 7016 5 9010'S
a Kombinationsmaoglichkeit mit RAL 9010 S, 7016 S 9016 S

RAL 9016 S, RAL 9006 S, RAL 9007 S

7016 S 9006 S
Wenn die Lamelle zweifarbig ist, ist die Farbe /0165 90075
der Seitenwande dieselbe wie die Farbe des un- DB703 S 9010 5
teren Teils der Lamelle. DB703 5 9016 5
DB703 S 9006 S
DB703 S 9007 S




CARPORT ARTOS

CARPORT ARTOSI ist ein zeitlos e]eganteg \/Or-  ren der Konstruktion, ohne dass weitere Anpassungen erforderlich sind,
dach mit innovativem D@Sigﬂ, mit Nachdruck auf mit der Moglichkeit einer optionalen LED-Beleuchtung an dem gesamten

. ) ) ) ) Umfang, die von einem Bewegungssensor oder mithilfe der 10-
die Genawgkelt, Qualitat der Bearbeltung und Technologie aktiviert wird. Das Autovordach wird mit einer hohen Prazi-
die [\/\(jg]ichkei[ individueller Anpassungen sion gefertigt, so dass die Montage einfach und schnell ist. Sie kénnen

entwickelt das FL-JI’ den SChU[Z lhres Wagens VOor zwischen einer alleinstehenden oder in der Wand verankerten
' Ausfihrung wahlen. Der CARPORT ARTOSI ist in zwolf grundlegenden

ungUnstigen Witterungsbedingungen SO]’gL’. Farbtonen der Konstruktion und zwei grundlegenden Farbtonen des
Trapezblechs verfugbar - RAL 7016S, RAL 9006S. Die maximale Trag-
kraft betragt 150 kg/m?, wir garantieren eine Windfestigkeit bis zu 120

Die Aluminiumkonstruktion, die identisch mit der Konstruktion der biokli- km/h und eine Wasserableitung von 50 I/m?h. Die Standard-Garantie

matischen Pergola ARTOSI ist, ist um ein tragendes Trapezblech (Stan- betragt 5 Jahre fur die Konstruktion und 2 Jahre fur die

dard) oder das Polycarbonat (transparent, bronz, opal) ergéanzt. Der LED-Beleuchtung.

CARPORT ARTOSI verfugt Giber eine integrierte Wasserableitung im Inne-

. . .. Garantierte
i Lange (mm) Breite (mm) Untergehhdhe (mm) Fléiche (m?)
Ausfiihrung des Dachs
min. max. min. max. min. max. max.
Polykarbonat 1 440 7 000* 1 000 5500 500 3 000 38,5
Trapezdach 1440 7 000* 1000 6 500 500 3 000 455
Ohne Dach (ROOFLESS) 1 440 7 000* 1 000 6 500 500 3 000 455

*Ab einer Lange von 4500 mm muss das Vordach 6 Stk. Stander haben.



Konstruktion

ARTOSI CARPORT
POLYKARBONAT

ARTOSI CARPORT
TRAPEZ

GRUNDLEGENDE FARBAUSFUHRUNG

() RAL 90105 weip Struktur @ r~L 9007 siver &

() RAL9010M weip matt @ R~ 90075 sibern Struktur &
@ rAL 9006 weip-aluminium @ r~u 70165 anthrazitgrau strukeur @)
Q RAL 9006S weifp-aluminium Struktur ‘ RAL 7016M anthrazitgrau matt .

TRAPEZDACH POLYKARBONATDACH

RAL 9006 FARBLOS

DB 702 perlhellgrau
DB 703 perl dunkelgrau
RAL 8014S grau Struktur

RAL 8014M grau matt

bt

OPALFARBEN BRONZE ANTHRAZIT
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ARTOSI GLASS

VERSCHIEBBARES SYSTEM DER VERGLASUNG

Wir  entwickeln immer  wieder
Innovationen fur die bioklimatische Alu-
miniumpergola ARTOSI. Neben dem
Screenrollo ALFA und ALFA PLUS kann
in die Seitenwande der Pergola jetzt
das verschiebbare System der Vergla-
sung ARTOSI GLASS implementiert
werden.

Das verschiebbare System der Verglasung besteht aus Alu-
miniumprofilen und einer Glasfillung. Das System des
Offnens ist verschiebbar, d.h. die einzelnen Fliigel werden
hintereinandergefahren. Die Varianten der AusfUhrung
kénnen zwei- bis sechsteilig sein. Das System kann mit ei-
nem metallenen abschlieBbaren Handgriff mit Zylinder-
schloss ausgestattet sein und trennt den Teil der Terrasse
und den des Gartens voneinander und stellt damit ein Hin-
dernis gegen Einbruch dar.

Das verschiebbare System der Verglasung ARTOSI GLASS
ist aus Qualitats-Aluminiumprofilen gefertigt, erganzt um
rostsichere Komponenten. Zur Verglasung wurde geharte-
tes Sicherheits-Klarglas mit einer Dicke von 10 mm verwen-
det, wodurch  Rdume bis zu einer Hohe von
2,7 Metern verglast werden konnen. Fir ein reibungsloses
Bewegen auf einer Schiene sorgen Laufrader.

Das System kann in einer kompletten Skala von Farben RAL
oder in der Oberflachenbehandlung Elox geliefert werden.
Sie kdnnen somit Ihr System der Verglasung mit Ihrer Per-
gola ARTOSI sowie dem Screenrollo ALFA abstimmen. Ein
Vorteil des Systems besteht in seiner schnellen und einfa-
chen Montage und einer mihelosen Instandhaltung. Fur ei-
nen reibungslosen Lauf genligt es, die untere Schiene sau-
ber zu halten. Ein guter Zutritt zu den Fligeln ermoglicht
eine bequeme Instandhaltung und Reinigung der Gléser.

Breite (mm) Hoéhe (mm) B:Ia/sbtung
Rahmensystem (kg/bm)
Min. Max. Min. Max. Max.
Ein Flugel 800 1000 500 2 700 70
Verglaster Raum 2 000 6 000 500 2 700 70




VERSCHIEBBARES RAHMENLOSES SYSTEM DER VERGLASUNG

VORTEILE Mape und Gewich

* sorgt flr einen ungestorten Ausblick in den Garten

e schitzt vor Larm, Staub und Unwetter

» Hindernis gegen gewalttatiges Eindringen
Farbenabstimmung mit der Pergola ARTOSI

und dem Screenrollo ALFA

e leichte und schnelle Handhabung und Instandhaltung
Wahl der Anzahl von Fliigeln und der Art des Offnens

* Breite eines Fligels 50-100 cm, max. Hohe 270 cm

» die max. Breite des verglasten Raums betragt 6 m

» Moglichkeit der Kombination der Ausfihrung 2D-5D
oder 2 x 2D-2 x 3D

* das Flachengewicht betragt 28 kg/m?2
(bei einer Glasdicke von 10 mm)

» 70 kg / laufender Meter (bei einer Glasdicke von 10 mm
und einer Hohe der Verglasung von 2,7 m)

MONTAGEMOGLICHKEITEN

ANZAHL DER FLUGEL

2D | LD 2x 2D il
--t->
R —
3D i 5D i 2x 3D
--F---1-»
e

ART DES OFFNENS

Einseitig (Offnen nach links / rechts)

Beidseitig (Offnen - Vorhang)

Die Rahmen-system der Verglasung ist Teil der ARTOSI SLIDE PANELS.



ARTOSI
SLIDE PANELS

Die  Seitenwande  ARTOSI  SLIDE
PANELS stellen eine einzigartige LO-
sung der Beschattung dar, die sich
bestens fUr eine bioklimatische Pergola
ARTOSI oder ein Vordach fur das Auto
Carport ARTOSI eignet. Die Seitenwan-
de wirken als Beschattungs- und zu-
gleich dekoratives Element, sie schit-
zen vor Unwetter und Larm und
erhohen so den Komfort des Nutzers
und die Wahrung der Privatsphare.

Die ARTOSI SLIDE PANELS stellen ein System von Schie-
bewanden dar, wobei Paneele auf der unteren Schiene fa-
hren und von der oberen Schiene geftihrt werden. Fur die
Stabilitat sorgen dann die seitlichen Fihrungsleisten.

Das System zeichnet sich durch eine sehr einfache Beta-
tigung und einen minimalen Bedarf an Instandhaltung aus.
Das Verschieben/Offnen kann wahlweise seitlich oder mit-
tig wie bei einem Vorhang erfolgen. Ein groPer Vorteil ist die
einfache Installation von Schiebewanden, die die modulare
Konstruktion der bioklimatischen Pergola ARTOSI oder des
Carports ARTOSI ergéanzen.

Die einzelnen Aluminiumelemente der Schiebewdnde
kénnen farblich auf die Pergola oder den Carport ARTOSI
abgestimmt werden, da das Angebot an Standardfarben
gleich ist. Fur die Lackierung kann eine beliebige RAL-Farbe
nach Ihren Winschen oder fir die Paneele kdnnen Farben
aus dem Musterbuch der Technologie Decoral ausgewahlt

werden.
Breite (mm) Héhe (mm)
min. max. min. max.
Ein Paneel 500 1250 550 2 700*
Beschattungsraum 1 000 7 000 550 2 700*

*Bei Glasfullung gilt eine maximale Hohe von 2 500 mm.



Vorteile & hervorstechende
Merkmale:

Luxuridses Design

Schattenspendendes und dekoratives Element
Aluminiumrahmen und Fallung - lange Nutzungsdauer
Einfache Betatigung

Wartungsfreier Betrieb

Schnelle, einfache und sichere Montage

Hoher Benutzerkomfort

Moglichkeit zur Auswahl von Griff und Schloss

Ausfuhrung der Schiebewande:
Standardfullungen in der Ausfihrung

Feste Lamelle

Abgeschragte Lamelle
Drehbare abgeschragte Lamelle
Feste Lamelle mit Stoff

Paneel mit Stoff

Glas




ARTOSI SLIDE PANELS
MIT INTEGRIERTEM SCREENROLLO

ARTOSI SLIDE PANELS mit integriertem Screen-
Rollo ALFA-ZIP oder ALFA PLUS-ZIP in einem
gemeinsamen Kasten 110 mm.

ie Schiebe-Paneelwand ARTOSI SLIDE PANELS kann unter dem Kasten
des Screenrollos ALFA-ZIP oder ALFA PLUS-ZIP installiert werden. Diese
Losung ermoglicht es, Paneele zum Ausfullen des Raums der Pergola
ARTOSI oder einer anderen geeigneten Baudffnung zu nutzen.

Nachtragliche Losung fur
bestehende Pergolen

Diese Losung eignet sich auch fir bereits bestehende/realisierte
Pergolen ARTOSI. Fir die nachtragliche Montage kann ein neues

Profil mit integrierter Schiene tber die Position ,Einzelschiene*
bestellt werden.

Fur diese Ausfuhrung ist ein Profil (Klappprofil) mit integrierter Schiene
fur Schiebe-Paneelwande vorgesehen. Das Ergebnis ist eine funktionale
und asthetisch cleane Losung, die es ermaglicht, die Vorteile von Screen-
Beschattung und Schiebepaneelen innerhalb eines Systems der biokli-
matischen Pergola ARTOSI zu kombinieren.

Wenn die obere Schiene der Schiebe-Paneelwand Teil einer gemeinsa-
men Konfiguration mit dem Aupenrollo ALFA oder ALFA PLUS ist, sind
ihre Abmessungen bereits in der Konfiguration berlcksichtigt. Daher
mussen keine zusdtzlichen Mapabzige vorgenommen werden.



Grundlegende Parameter
des Screen-Rollos

Betatigung: nur motorisch

Fuhrungsleiste: AB40

Montagetyp: B

Befestigung: in der Pergola

Farbausfuhrung: in der Decoral-Ausfihrung nicht lieferbar

Grundlegende Parameter von

ARTOSI SLIDE PANELS mit

integriertem Screen-Rollo
Untere Schiene: 3-K

Maximale Anzahl von Paneelen: 3 Paneele in einer Baugruppe
Ausfuhrung Vorhang": max. 6 Paneele

Der Kasten muss immer fest in der
angrenzenden Tragkonstruktion ve-
rankert sein, z. B. in einem Stander
der Pergola ARTOSI oder in einer
anderen geeigneten Baukonstrukti-
on.
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ISOTRA a.s. ISOTRA Partner:

Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava
Tschechische Republik

Tel.: +420 553 685 111
E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra-jalousien.de !

Ausgabe:  10/2026

FUR IHREN KOMFORT



